
ミニボーグ 67FL 対物レンズ
WH/BK [2567/2568]

ラッパは使用しません。
※１　ミラーレス一眼カメラを使用する場合は、 2 ページの図の通りに [7921] や [7922] などをご使用ください。
　　　 これらを使用しないと、 ピントが合わない、 補正レンズの性能が出ないなど弊害があります。

※２　1.4 倍テレコンバーター DG [7214] はレンズ径が小さいため、 若干光量のロスが生じます。
　　　 レンズ径の大きい 1.4 倍テレコンバーターＧＲ [7215] は、 BU-1 併用の場合は無限遠に合焦しません。

【注意】　　　
67FL と BU-1 の組み合わせは、 67FL の焦点距離が短いために様々な制約があります。
弊社テストの結果、 以下の使用方法では無限遠にピントが合いませんので、 ご注意ください。

●1.4 倍テレコンバーター GR 【7215】 使用時 ●マルチフラットナー 1.08xDG 【7108】 使用時 ●レデューサー 0.85xDG 【7885】 使用時  ●マルチレデューサー 0.7xDGT 【7870】 使用時 
●地上プリズム EP-2 【7778】 使用時  ●絞り M75 【7075】 使用時 （ミラーレス一眼は除く） ●SD-1X 【7410】 使用時 （拡大撮影）  ●MMF-1 【9857/9858】 使用時

③　絞り M75 [7075] を併用して撮影
　　 する場合 （ミラーレスのみ可能）

①　直焦点撮影をする場合

②　1.4 倍テレコンバーターＤＧ [7214] を
　　 併用して撮影する場合

1.4 倍
テレコンバーター

DG [7214]

カメラマウント
ホルダー M

[7000]

ミニボーグ 67FL　システムチャート②　【67FL+BU-1 編】

-1-

ボーグ
カメラマウント

各社用

ボーグ
カメラマウント

各社用

レンズ交換式
カメラボディ

※１

カメラマウント
ホルダー M

[7000]

ボーグ
カメラマウント
（ミラーレス用）

カメラマウント
ホルダー M

[7000]
絞り M75
[7075]

レンズ交換式
カメラボディ

※１

ミラーレス一眼
カメラボディ

※３

※２

※３　絞り M75 [7075] を併用して撮影する場合は、 ミラーレス一眼カメラでのみ可能です。
　　　 （一眼レフカメラでは、 無限遠に合焦しません。）
　　   その場合は、※1 に記載されている [7921] と [7922] などは使用せず、
　　　 カメラマウントホルダー M [7000] の後ろに直接カメラマウントを取り付けて使用してください。
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[5002]～[5009]、[50021]
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M49.8ネジを有するパーツ
（例　[7885]、[7704]）

ミラーレス一眼カメラを使用する場合は、フランジバック調整用の延長筒を併用します。
これらの延長筒が無いと、テレコンバーターやレデューサーなどの補正レンズを使用する場合に、本来の性能が出なくなります。
直焦点撮影の場合は延長筒なしでも

※１　直焦点撮影時は、[7921]などが無くても
　　　 ピントが合う場合があります。

一眼レフカメラ使用時は、延長筒などは不要です。直焦点撮影※１

テレコンバーター使用時

[７９２３]併用前提とする補正レンズ
（例　[7108]、[7870]
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[5011～5013]、[5015～5017]

各種カメラ別組み合わせ例
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